
Где купить?

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПОДАВИТЕЛИ
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ОБОЗНАЧЕ НИЯ ТЕХ НИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕР ИСТИК ПР ИБОРОВ

ПОКАЗАТЕЛИ МОЩНОСТИ

12 Количество 
излучателей

Уровень звукового давления

6 м Дальность подавления

На стол

Под стол На стену

Переносной

На потолок

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Сетевой 
адаптер

Литий-ионный
аккумулятор

Указана максимальная дальность подавления. 
Дальность подавления может быть разной
для разных микрофонов и записывающих 
устройств.

Указан максимальный  уровень звукового 
давления, измеренный на расстоянии 30 см, 
уровень в 0дБ соответствует давлению 20 мкПа.

Указан максимальный  угол излучения
на диаграмме направленности по уровню ‒6 дБ.

почему buben?

Приборы серии стилизованы под обычные 
предметы: ежедневник, клатч, светильник, 
колонки и т.п.

Переносные версии идеально подходят 
для выездных переговоров. Стационарные  
– позволяют создавать системы  комплесной
защиты переговорных комнат, 
в зависимости от планировки помещения.

Большая мощность помехи. 

Продуманное расположение излучателей.

Высокий коэффициент полезного действия.

Возможность построения сложных систем.

Встроенные цепи защиты.

Встроенные цепи тестирования.

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ
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Компания
"ИНФОСЕКЬЮР"

www.infosecur.ru

+7(495)585-09-17

https://infosecur.ru/product/oborudovanie-dlya-zashchity-informatsii/podaviteli-diktofonov/


ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ВЫЕЗДНЫХ ПЕРЕГОВОРОВЗАЩИТА ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ПЕРЕГОВОРОВ
возможные варианты установки 

оборудования защиты переговорной комнаты«БУБЕН-УЛЬТРА», Тубус-Н-24/110

24

8 м

«БУБЕН-УЛЬТРА», Тубус-Т-24/180

8  м

24

«БУБЕН-УЛЬТРА», Тубус-У-24/110

24

8 м

«БУБЕН-УЛЬТРА», люстра

24

55˚

12 м

«БУБЕН-УЛЬТРА», ежедневник

24

8 м

235˚

«БУБЕН-УЛЬТРА», клатч

12

6 м

«БУБЕН-УЛЬТРА»

6

6 м

55˚

«БУБЕН-УЛЬТРА», динамик

12 м

55˚

24




